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ALTRI PRODOTTI

ANGOLARI DI PROTEZIONE
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BUSTE IN POLITENE

Realizzati completamente in cartone teso pressato. Sono facili e Ieggeri da maneggiare con angoli
arrotondati, flessibili ed adatti ad ogni tipo di imballo, riciclabili ed ecologici. Le aree principali di
utilizzo sono per pallets di ogni tipo e misura svolgendo un'azione di stabilita' e robustezza al carico,
anche all'interno di scatole dove esiste un problema di schiacciamento da sovrapposizione degli
stessi. Pratici, robusti ed economici.
CARATTERISTICHE TECNICHE :

finitura: avana, bianco, colorato o stampato
angolo mm: 35x35; 50x50 ; 60x60; 75x75
Altri formati da realizzarsi su richiesta.

lunghezza: da 100 mm a 6 mtl.
spessore: 3 mm; 4 mm; 5 mm
Possibilita di personalizzazione.
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Realizzate in cartone triplo. i )
Particolarmente robuste per un utilizzo particolarmente gravoso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
finitura: avana, bianco

Possibilita di personalizzazione

Per la massima protezione nell'imballo. Possiamo fornire il materiale sia in bobine che in sacchetti
di varie dimensioni, in fogli, o in formati a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE :
120 grammi al metroquadro .
Rotoli Da 100/200 metri lineari in altezze varianti da 500 1000 1250 1500 mm.

Manuale o macchinabile & estremamente economico, comodo, pratico e di veloce utilizzo. Solido,
elastico, molto resistente & adatto per raggruppare i vostri colli pallettizzati, perfetto per tuttii bancali
fino a 1000 kg. di peso. Ideale per proteggere i vostri prodotti da umidita' e polvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

spessore: 23/100  altezza: 500 mm.
Peso per rotolo manuale: kq. 2,700

Peso per rotolo macchinabile: kg. 17 circa

Le nostre buste in politene sono prodotte con politene a bassa densita' vergine di prima scelta in
diverse dimensioni sia standard cIEe arichiesta del cliente.

Il risultato di tutto cio' e’ un prodotto resistente e molto trasparente ottimo per far risaltare il contenuto
e non solo. Sono richieste in genere da coloro che hanno I' esigenza di velocizzare i processi d' imballo,
oppure per l'imballo stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE: '
spessore: da 30/ micron (standard) a 100 micron colore: trasparente oppure colora hiesta.
isure varie sempre pronte a magazzino.
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LA GARTOMECCANICA IMBALLAGGI

produzione di tubi e anelli in cartone scatole per imballaggio
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La Cartomeccanica Imballaggi s.r.l.
............ : Zuropa, 23/25 - 20085 Locate di Triulzi (M)
)73 1___27 - 02.9079226 - Fax 02.9079685
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TUBI CONFEZIONE

La Cartomeccanica Imballaggi produce tubi in cartone che possono essere impiegati come funzionali ed eleganti confezioni, pratiche
scatole, imballi personalizzati, barattoli, contenitori per ogni sorta di prodotto.

: - TUBI RIVESTITI con fogli stampati in litografia con sistema di
MW NE WEWOW W wwey wy accoppiatura Biana
- ESPOSITORI DA BANCO cilindrici con possibilita’ di fustellature
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La Cartomeccanica ImbaIIaggi
produce con successo tubi di
cartone da oltre 50 anni. Nel corso
di tutti questi anni abbiamo
adeguato costantemente glli
impianti, i macchinari e le
metodologie produttive,
mantenendo cosi un costante
allineamento con l'evoluzione
tecnologica; anche ['attuazione di
norme, quali ad esempio la
sicurezza nel lavoro e la qualita, non
ci hanno colto impreparati.
Abbiamo 50 anni e li portiamo
bene, come sanno i nostri Clienti.
La Cartomeccanica Imballaggi &
un'azienda giovane di spirito e
flessibile, in cui la serieta |'efficienza
e l'affidabilita si accompagnano
all'entusiasmo ed alla disponibilita
lavorativa. Forniamo un prodotto
qualitativo e siamo sempre
puntuali. Offriamo la soluzione su
nisura alle piu svariate esigenze.

TUBI SPEDIZIONE

Rifiniti col pratico sistema di apertura e
chiusura a scatto (modello TUPAK ) oppure

TUBI SUPPORTO
D

Per avvolgimento di diversi materiali:

con tappi - pellicola trasparente e alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE film plastico

PER SPEDIZIONI POSTALI: - nastro adesivo

finitura: avana, bianco, colorato o stampato - stoffa

diametro: 60 mm. 0 76 mm. - cordame

lunghezza: da 30 cm. a 120 cm. - cavi elettrici

spessore: 1.5 mm. .

Possibilita di personalizzazione con stampa Possibilita di personalizzazione interna ed esterna

litografica, flexografica, rotocalco - oro e
argento a caldo

CARATTERISTICHE TECNICHE:
in politene neutro o colorato
in metallo argento o dorato

Possibilita di personalizzazione con stampa
ad uno o piu' colori oppure in rilievo

RED TAB®
CEINTURE
GARGON x2

Tubi confezione per bottiglie

Tubi confezione per profumi

CARATTERISTICHE TECNICHE: finitura: avana, bianco, colorato o stampato (stampa: lito
caldo) diametro: da 12 mm. a 500 mm. lunghezza: da 10 mm. a 6 mt. spessore: da 0
richiesta, possibilita di personalizzazione con cordoncini e maniglie.

Tubi confezione per detersivi
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Tubi confezione per dolci

afica, flexografica, rotocalco - oro e argento a
mm. a 20 mm. Altri formati da realizzarsi su
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TUBI IN PVC TRAS

RTICOLARI

La Cartomeccanica Imballaggi offre, a chi ha esigenze di
applicazioni particolari, soluzioni su misura:

- TUBI FUSTELLATI con sistema di fustellatura rotativa,
particolarmente indicati per sistemi robottizzati con esigenze
dirilevare le _ﬂuantlta' di prodotto contenuto

atte ad agevolare I'evacuazione del prodotto contenuto con
applicazione di vaschette varie, anche realizzate con materiali
diversi dal cartone.

- ESPOSITORI DA TERRA sempre cilindrici di varie dimensioni
seguendo le esigenze stesse del cliente

PARENTE

La nostra novita! Produciamo tubi in PVC trasparente: con o
senza coperchio, bordati o lisci, sono contenitori ideali per diverse
tipologie di prodotto che devono essere visibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

finitura: trasparente o stampato a uno o piu colori (stampa
serigrafica)

diametro: da 40 mm. a 200 mm.

lunghezza: da 50 mm. a 2 mt.

spessore: da 20 centesimi/mm. a 50 centesini/mm.

Altri formati da realizzarsi su richiesta - -
Possibilita di personalizzazione con cordoncini e maniglie.

In polipropilene silenzioso o in PVC aderisce perfettamente e
durevolmente su ogni tipo di materiale specialmente su cartone.
Srotolamento silenzioso, resistenza elevata all'umidita.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Finitura: bianco avana o colorato, personalizzabile con stampa
fino a tre colori flexografici.

Spessore: 23/100 mm

Dimensioni: 50 mm x 66 mtl - 50 mm. x 132 mtl 75 mm x 66 mtl
75mmx132mtl



